
SUN2000 Series String Inverter

ストリングパワーコンディショナー

SPD For LED Lighting Fixture
LED照明器具用サージプロテクター

PV Cable
PVケーブル

Pyranometer
日照計

Surface
temperature sensor

表面温度センサー　

IP67 Enlcosure   IP67キャビネット

PV connector
PVコネクター

PV inverter
パワーコンディショナー

                    -265MW

                      -81MW

                   -269 MW

                   -124 MW
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Thailand
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and more..........

Thailand

Taiwan

PID現象抑制(ソーラーパネルの経年劣化)

変圧器不要

ファンレス

周温50度、100％出力

98.6%の効率レーティングを実現(フォトンテスト結果より)

JD Auspice Co., Ltd   TEL: +886(2)8991-2796    FAX: +886(2)8991-9298    service@jdauspice.com    www.jdauspice.com

  8kW / 12kW / 17kW / 20kW / 
23kW / 28kW / 33kW / 40kW / 

PID prevention(Potentially induced degration)

Transformerless

Fanless

50OC ambient temperature, 100%efficient output power

Maximum efficiency 98.6%
 (according to the test results of PHOTON lab)

AC Surge Protector
AC電源用サージプロテクター

DC disconnect switch  DC arc fault interrupter
直流開閉器                        直流アークフォルト遮断器

DC surge protector
DC電源用サージプロテクター

gPV fuse and holder
gPVヒューズ・ホルダー

実績  Installations

実績  Installations

Smart string PV combiner box
スマート監視付き直流接続箱

VIM-C web-Sever (Home page at a glance, kW, kWh, CO2 tree and oil 
savings, irradiation, temperature and wind speed, daily financial, total 
incentives and bill savings, performing versus trend, payback time, string 
efficiency, DC power), pvBos ™ & string address.
VIM-C Web サーバーへの接続によってWebブラウザ上で下記のデータの確認ができます：
CO2削減量、樹木の本数や石油消費の節約量、太陽光発電システム発電電力データ(電圧、電流
、電力量等)、日照、温度、風速、サージプロテクタや直流開閉器器の稼働状態、電力累計データ、
RS485伝送、光熱費等の日別データ、発電効率グラフ表示、システム・各ストリングの効率、直流
パラメータ、ストリングアドレス等。

Wind speed and direction sensor
風速風向計

太陽光発電出力向上システム( BOS)部品   デバイスを製造及び提供しております

PV String Monitoring System & Web-server

太陽光発電スマート遠隔監視システム・ウェブサーバ 

Outdoor temperature and
humidity transmitter
温湿度トランスミッター

-269 MW

-23MW
8MW
3MW...
More


